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	报价
	     （大写）元人民币，小写：          元

	项目负责人
	

	服务期限
	

	质保期(不少于3年)
	

	[bookmark: OLE_LINK5]投标有效期（不少于90天）
	

	质量要求
	符合国家质量验收标准及采购人要求。

	备注
	



注: 
1、本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。若有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响产品整体功能。
[bookmark: OLE_LINK92]供应商名称（公章）：
供应商授权代表姓名（签字或签章）：
日期：  年  月  日











明细报价表

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]注：投标报价时按下列建议品牌选用或自行选择同档次及以上品牌，实施采购前须经采购人确认后方能采购，如采购人认为中标方提供样品不能满足要求，有权在推荐品牌中选择同等档次的产品，中标人不能拒绝，且价格不予调整，各投标人须考虑此风险。
	序号
	设备名称
	规格参数
	单位
	数量
	建议品牌
	品牌及型号
	单价（元）
	总价（元）

	1
	音频处理器
	1、系统集成音频处理和功率放大器，高度≤1U。
2、集成回声消除功能、噪声消除功能、混音处理功能于一体；
3、反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度≥9dB ；
4、自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升 ≥18dB ；
5、自动增益控制（AGC）： -12dB - +12dB；
6、频率响应：20Hz-20kHz；
7、支持≥1路RJ45接口无线话筒输入，支持≥1路凤凰端话筒输入；
8、具备≥1路翻页笔输出接口，具备≥1路USB声卡输出；
9、具备≥4路音频输入接口，其中至少2路输入接口采用3.5mm接口；具备≥3路音频输出接口；
10、≥2个以太网接口，支持接入网络进行管控；
11、支持通过串口线连接中控，可实现对无线话筒的音量、电磁锁的解锁方式、电磁锁的开关进行控制；
12、功率放大器大输出功率：≥2*100W；
13、采用数字功放芯片组。
	台
	2
	海普迪/科力沃/华璨
	
	
	

	2
	无线麦
	1、采用UHF数字调制和无线抗干扰编码技术；
2、接收机和充电底座采用一体化设计，话筒插入充电座即可自动完成配对，开机即用。
3、无线话筒采用直插式桌面充电器充电方式，具有充电灯光提醒及保护功能。
4、无线话筒具有翻页笔和激光笔功能。
5、无线麦克风侧面需具有独立音量加减按键。
6、收发频率： 470MHz - 510MHz。
7、频率响应范围：20Hz-20KHz（±3dB）。
8、综合信噪比：≥85dB 。
9、可以选配外置头戴麦和领夹麦，且内置/外置麦都能独立调节音量和音色。
	台
	2
	海普迪/科力沃/华璨
	
	
	

	3
	单底座+鹅颈
	1、充电底座和鹅颈话筒集成为一体。
2、充电底座具有物理解锁按键。
3、提供远程统一管理软硬件接口，配合中控可以做到上课可以开锁，下课后话筒插入底座后自动锁死，防止话筒丢失；
4、需具有归还语音提示功能，下课时老师未将无线麦克风插入底座可向功放设备输出归还提示语音；
5、通过中控可以远程获知和管理话筒当前状态、电池电量及未归还提醒等功能。
	台
	2
	海普迪/科力沃/华璨
	
	
	

	4
	音箱
	1、频率响应：80Hz-18KHz（±3dB）。
2、额定阻抗：≤8Ω。
3、总谐波失真（120Hz-20KHz频率范围内）：≤3%。
4、特性灵敏度：≥88dB。
5、长期最大功率：≥60W。
6、高音单元：≥1吋
7、低音单元：≥4吋
	对
	6
	海普迪/科力沃/华璨
	
	
	

	5
	安装调试
	安装时所需音频线、接头、线管等所有辅材费用实施费用
	项
	2
	
	
	
	

	合  计
	




供应商名称（公章）：
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